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D Plate-forme pliante @ Leviers de commande 4

; Charniéres (x2) de grille a secousses
@ Plancher de cabine x2) II:I-
gauche @ Vis M 1,7 x 3mm (x5)

@ Plancher de cabine @ Vis M14x4mm (x3) @
droit @ Vis M 1,4 x 4mm (x3)

@ Pieds de levier de @ Vis M 1,7 x 4mm (x8) _‘_‘ N— 7117 m "l
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Installation des planchers dé'la cabine, dg la plate-forme
pliante et des commandes de grilles a secousses \ >

e

Positionnez le plancher de cabine
gauche 44C sur la plate-forme
arriére 36A et assemblez par le
dessous avec trois vis AP.
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‘Positionnez le plancher de cabine droit
44D sur la plate-forme arriére 36A

et assemblez de la menhe maniére avec
trois vis AP.
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Positionnez les deux pieds de leviers 44E sur
la plate-forme arriére 36A coté droit et gauche
et assemblez chaque pied de levier avec une vis

FM.

Positionnez un levier de commande de grille a
secousses 44F sur son pied de levier coté droit et
assemblez avec une vis GP. y
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Positionnez un fvier de coramande de grille a
secousses 44F sur le pied de levier 44E coté
gauche et assemblez avec une vis GP.

Assemblez les deux charniéres 44B sous la plate- | U @

forme pliante 44A avec une vis AM pour chacune.
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Installez 1a plate-forine pliante 44A sur ses
deux charniéres 44B en la posant sur la plate-
"\ forme arriére 36A et en 'assemblant avec
deux vis AM (voir les illustrations ci-contre et
Gi-dessous).
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» VUES DES MONTAGES TERMINES
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» VUES DES ASSEMBLAGES




