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LEMONTAGE DE VOTRE ad1-P

AVEC VOTRE NUMERO 85
@ Plateau arriére du tender Al w
@ Vis M1,7x3mm (x 3)
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Mise en place du circuit électrique sous le plateau arriére du tender
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Préparez le tableau de branchement électrique 33G en vous assurant que seuls les fils d’alimentation
suivants sont raccordes : fil 330 d'allumage des feux avant H, fil 33A d’alimentation des feux avant E,

fil 331 du fumigene G, fils 33M+33N des felix arriére du.tender D, fil 33Q de commande du fumigéne C
et enfin le fil 33P de commande du son B. Les prises A et F du tableau de branchement 33G restent

_inutilisées (fleches vertes).
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Alignez et fixez le tableau

de branchement électrique
33G sur la face intérieure
du plateau arriéfé du tender
85A. Bien positionner z
et orienter le tableau de !
branchement eleétrique 33G
comme indiqué sur le dessin ]
ci-contre.
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Assemblez le tableau /7
de branchement
électrique 33G sur

la face interieure du
plateau arriere du
tender 85A avec deux
vis HP.

Le tableau de branchement
électrique 33G est en place sur
la face intérieure du plateau
arriere du Tender 85A. On
notera que les prises A et F
restent inutilisees.
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