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Assemblage de la rehausse de la soute a charbon
et du plateau arriére et mise en place sur tender
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Prenez la soute a charbon 76A déja assembl€e et le plateau arriére 85A. Branchez le fil 33H (F) sur la
prise marquée « F » qui est sur le tableau électrique 33G. Branchez le fil 33F (A) sur la prise marquée
- «A» qui est sur le tableau électrique 33G.
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Préesentez les fils électrique

33F (A), 33H (F), 33A (E),
331(G), et 33N (D) entreles
deux socles sur le piét@‘%u arriere
85A et maintenez-les en plage
avec le cavalier 91C et une vis AP.
Voir les illustrations ci-¢ontre
et ci-dessous. y

En maintenant 'ensemble formeé par le

plateau arriere 85A et la soute a charbon

76A a proximité de la caisse du tender 74A,

enfilez les fils électriques des feux arriére

33N (DY) dans les ouvertures arriére placées

vers le bas de caisse. Placez également les

fils électriques 331 (G), 33A (E) sous le

plancher du tender 74A. Mettez en. place

la soute a charbon 76A et le plateau arriere

85A sur la caisse du tender. .

Assemblez le plateau arriére du tender 85A
sur le tender 74A avec quatre vis DM.
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Assemblez la soute a charbon 76A
sur le tender 74A avec quatre vis

DM.

Glissez le fil électrique 33| 4
(G) et 33A (E) entre les deux
socles'sur la traverse 77D et
maintenez-le$ en pla¢e avec
un cavalier 33R et deux vis
AP. Voir les lustrations -
ci~contre et ci-dessouss

Les fils electriques 331 (G) et 33A (E) sont
maintenus en place gré’ce au cavalier 33R
sous le tender.
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Positionnez la glissigre gauche 91B sur le flaffc
avant de la soute a charbon 91A en utilisant

_ ses trois tenons.
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VUES DES MONTAGES TERMINES
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VUES DES ASSEMBLAGES




